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DESCRIPCIÓN     

Tipo    Válvula de alivio 

Conexiones    Rosca BSP/NPT 

Materiales    Acero inoxidable 316L 

Rango de presiones    1500psig hasta 20000psig 

Rango de temperatura   0 to + 204°C 

 

CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES 

Ítem  Descripción  Material 
1  Cabezal  316SS/A479 
2  Tornillo de ajuste  316SS/A479 
3  Tuerca de bloqueo  316SS/A479 
4  Cilindro  316SS/A479 
5  Junta  316SS/A479 
6  Arandela  316SS/A479 
7  Muelle  17‐7PH/AMS5678 
8  Husillo  316SS/A479 
9  Tuerca de bloqueo  316SS/A479 
10  Tapo  PEEK 
11  Guía  316SS/A479 
12  Asiento  316SS/A479 
13  Cuerpo  316SS/A479 
14  Manguitos del asiento  316SS/A479 
  Lubricante  Disulfuro de molibdeno 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E F G 

Pulgadas (mm) 

9.46 

(240.4) 

2.00 

(50.8) 

1.19 

(30.2) 

3.25 

(82.6) 

2.25 

(57.1) 

1.94 

(49.3) 

0.28 

(7.1) 

Modelo 1500HP – Válvula de alivio 
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DATOS TÉCNICOS 

 

Entrada 
Tipo de 

conexión 
en la 
salida 

Orificio 
Dimensión 
Pulgadas. 

(mm) 

Cv 

Rango de presión psig (bar) 100ºF (38ºC) 

TUBO 
OD 

Pulgadas 

Tipo de 
conexión 

Presión 
mínima de 

taraje 

Presión 
máxima 
de taraje 

Máxima 
contrapresión 

9/16 2FH9 FNS12 
0.312 
(7.92) 

1.2 1500 (103) 5,000 
(345)  500 (34.5) 

9/16 2FH9 FNS12 
0.25 

(6.35) 
0.8 5000 (103)  10,000 

(690)  500 (34.5) 

9/16 2FH9 FNS12 
0.156 
(3.96) 

0.3 10,000 (690)  20,000 
(1379)  500 (34.5) 

 

 

  

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Válvulas de alivio del asiento blando 

 Presión de ajuste: 1500 a 20,00psog (103 a 1379 bar) 

 Temperatura de trabajo: de 0 ° C a 204 ° C (32 ° F a 400 ° F). 

 Servicio de líquidos o gas. Proporcionar un cierre hermético a las burbujas de gas. 

 Los ajustes de presión se realizan en fábrica y las válvulas se etiquetan en consecuencia. 

 Indique la presión de ajuste requerida con la orden por favor. 

 Bloquee el tapón de seguridad con cable para mantener la presión establecida. 

 Asiento fácilmente intercambiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso     

La información, las especificaciones y datos técnicos contenidos en este catálogo están sujetos a cambios sin previo aviso por el fabricante. El usuario debe verificar todos 
los datos técnicos y las indicaciones antes de su uso. EFSVALVES no garantiza que el material y la información contenida en este documento son actuales o correctos y no 
asume ninguna responsabilidad por el uso o mal uso de cualquier tipo de material e información por parte del usuario. 


